MI 3340 AlphakE XA tester elektrickych zariadeni

& METREL
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FUNKCIE MERANIA

* VVyhovuje normam EN 50678 / EN 50699
* Vizualne kontraly;

« Auto test (spojitost+izolacny odpor+nahr.

unik. prad);

* Spojitost ochranného vodica 200mA,;

« Izolagny odpor (Riso, Riso-S) 50V, 100V,
250V, 500V,

« Priid ochrannym vodic¢om (priamy,
rozdielovy, nahradny);

* Dotykovy unikajaci prud;

* Unikajuci prad produkovany plavajucim
vstupom, PE prad;

* Unikajuci prad bod - bod;

* VWkon (P, S, Q, PF, THDu, THDI, Cos@, I, U);

« PRCD test, (2-pd, 3-pal, K/ Di (varistor),
S (3-pal)), S+;

« RCD test (typ A, AC, B, B+, F);

« IC-CPD test (EV-RCD, PE vodic);

* Napdtie, SELV/PELV;

* Test zasuvky;

« Test zapojenia/aktivny test zapojenia;

» EVSE Diagnosticky test;

 Meranie pradu kliestami (s kliestami
A1472 - na objednavku);

 Funkéné kontroly.

Nowvy Spickavy pristroj AlphaEE XA je navrhnuty v
inovativnom puzdre, ktoré nanovo definuje jednoduchost
a pohodlie pri testovani elektrickych zariadeni. Pristroj |
konStruovany pre bezproblémové ovladanie jednou

rukou.

Pouzivatel'sky privetivé rozhranie poskytuje flexibilitu
dotykové-ho displeja alebo funkénych tlacidiel, podla
toho ¢o vyhovuje vasmu preferovanému spoésobu
ovladdania. Tato dvojita moznost zlepSuje pouZitelnost
a zabezpecCuje bezproblémové pouzivanie bez ohl'adu
na to, ¢i vykonavate bezné kontroly alebo podrobnu

diagnostiku.

AlphaEE XA sa mo6Ze pochvalit Specializovanymi
meracimi funkciami, ktoré vyhovuju Sirokému spektru
aplikacii. Je vhodny pre pravidelné testovanie, ako aj
testovanie po oprave. K dispozicii st preddefinované
automatické postupnasti, a aj jednorazové merania, o
poskytuje bezkonkurenénu vsestrannost.

AlphaEE XA predstavuje budicnost testovania
elektrickych zariadeni vd'aka svojmu bezkonkurenénému
pohodliu, pokro€ilym funkciam a vynimo&nym vykonom,
a to vietko v elegantnom dizajne zameranom

na pouzivatela.

HLAVNE VLASTNOSTI

+ Ergonomické puzdro pre jednoduché
ovladanie jednou rukou;

» Kombinované napajanie siet / batérie

* Li-lon batéria - dlha vydrz, rychle
nabijanie;

* Preddefinované automatické
postupnosti AUTOSEQUENCE®
podla EN 50678, EN 50699, EV-kable,

P-RCD, zariadenia s plavajacimi vstupmi,

Audio/video, informacné a komunikacné
technolégie EN 62368-1;

« Test izolacného odporu pri znizenom
testovacom napati (50V, 100V) pre
testovanie citlivych elektronickych
zariadenr;

« IC-CPD: Testovanie EV nabijacich kablov
Mode 2 a Mode 3 za podpory
kompatibilnych adaptérov;

« Aktivny test zapojenia napdjacich
kablov;

« Farebny dotykovy displej rychle
a jednoduché nastavenie parametrov;

- Automaticky test spojitosti (funkcia
Auto start) pre rychle a efektivne
meranie na zariadeniach s vacsim
poctom kovovych ¢asti;

* Test zasuvky: pomaha pri hl'adani
problémov - preveruje sietové napdjanie
a zapojenia voditov L, N a PE;

* Prikon v rezime Standby (podla
Commission regulation No 2023/826);

* Podpora testov PRCD: Podporuje vietky
typy PRCD, vratane 2 a 3-p6lovych, K/Di
(varistor), S (3-pdl) a testov s PE sondou;

* BlackBox protokol: Hlavnym Gcelom je
vykonavanie testov cez vzdialené aplikacie;

* PC SW Metrel ES Manager: UmozZnuje
vytvorenie testovacich Struktdr,
uzivatel'skych autosekvencii, tlac spravy
z merania a prenos Gdajov pre archivaciu;

* aMESM Android SW: UmoZfiuje snimanie
QR kédov a uploading predpripravenych
uZivatel'skych autosekvencii.

NORMY

« EN 50699 Opakované skuisky el. zariadeni
« EN 50678 Kontrola el. zariadenia po oprave
« |[EC 62368-11 Zariadenia audio/video,
informacnych a kamunikacnych technolégii
« [EC 62752 Test kablov a ochrannych
prvkov Mode 2 nabijania elektrickych
vozidiel (IC - CPD)
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TECHNICKE PARAMETRE

Funkcia Skratka Max. rozsah merania NajlepSie rozliSenie NajlepSia presnost
Spojitost 200mA R 1999 Q 0,01Q 2% MH + 2D
Izolacny odpor (50V, 100V, 250V, 500V) Riso, Riso-S 199,9 MQ 0,1 MQ 3% MH + 2D
Nahradny unikajici prad Isub, Isub-S 19,99 mA 0,01 mA 3% MH + 3D
Rozdielovy unikajuaci prad Idiff 19,99 mA 0,01 mA 3% MH + 3D
Dotykovy prud Itou 19,99 mA TpA 3% MH + 3D
Prud PE vodicom Ipe 19,99 mA TpA 3% MH + 3D
Unikajtci prid (point to point) lleak 19,99 mA 1TpA 3% MH + 3D
Prid plavajaceho vstupu Ifi 19,99 mA 1pA 3% MH + 3D
Vykan RS Q 3,70 kW(VA, Var) 0,01 W(VA, Var) 5% MH
Faktor vykonu PF, Cos fi 1,00i/1,00c 0,01 5% MH + 5D
Celkové harmonické skreslenie THDU, THDI 99,9% / 16,00A

Prad | 16,00 A 1TmA 3% MH +5D
Napdtie U 264V 01V 3% MH
Meranie pridu kliestami A1472 | 24,9 A 0,01 mA 5% MH + 5D

RCD, PRCD (¢as vypnutia, vypinaci prid, dotykové napétie)

VSEOBECNE
Napajanie
Maximalny prikon
Maximalny prad
Kategoria

Krytie

Prostredie

Displej

Pamat

Bluetooth

Rozmery / hmotnost
Referentné podmienky
Pracovné podmienky
Skladovanie

M5V / 230V ac

30VA (bez zataze na testovacej zasuvke)

10A trvale, 16 A kratkodobo, motor max 1,5 kW

CAT Il / 300V

IP40 / IP20 (testovacia zasuvka)

vnatorné pouZitie

farebny dotykovy TFT 4,3" 480x272 bodov

MikroSD karta
trieda 1

15x8x28cm/17kg
+15°C az +35°C / 35% az 65% rH

0°C az +40°C / max 80% rH (bez kondenzacie)

-10°Caz +60°C / max 90% rH

MOZE SPOLUPRACOVAT S ADAPTERMI

A 1830
Aktivny 3-f adaptér

A 1632
eMobility Analyzér

Adaptér A1830 je
urfeny na testovanie
zariadeni vybavenych 5-
kolikovou zastrekou 16A
alebo 32A.

Umoznuje rychle a
efektivne aktivne
testovanie unikajuceho
pradu v spolupraci s
testovacimi pristrojmi
primarne ur€enymi na
testovanie 1-f zariadeni.

A 1632 eMobility Analyzer
je urteny na diagnostické
testovanie nabijatiek
elektrickych vozidiel (EVSE)
spolu s podporovanymi
indtalatnymi testermi
METREL.

Podporuje overenie
elektrickej bezpetnosti a
funk&né testovanie EVSE
typu 1atypu 2, ako gj
testovanie nabijacich
kablov Mode 2 a Maode 3,
a tiez monitorovanie
komunikacie medzi
nabijacou stanicou a EV
potas nabijania.

A 1789
SFC adaptér

Adaptér pre simulovanie
poruchovych stavov je
navrhnuty tak, aby
simuloval abnormalne
prevadzkové podmienky
alebo podmienky s jednou
poruchou (SFC).
Produktova norma, ako
napriklad EN 62368,
vyZaduje testavanie
zvodovych pradov v
podmienkach jednej
poruchy.

Poznamka: MH ... z meranej hodnoty

A 1532 XA
EVSE adaptér XA

A 1832
Adaptér pre kable Mode 3

Adaptér A 1532 EVSE XA
slizi na overenie elektrickej
bezpetnosti a funkZné
testovanie EVSE spolu

s podporovanymi
indtalatnymi testermi
METREL.

Je ur€eny na testovanie
napajacieho zariadenia
Made 3 s konektorom typu
2. Verzia XA podporuje 3-
fazové testovanie zataze az
do 13 A ardzne typy chyb,
vratane preruseného PE.

Adaptér je urteny na
averenie elektrickej
bezpetnosti nabijacich
kablov Mode 3 EV

s konektormi typu 2.



PRISLUSENSTVO NA OBJEDNAVKU OBSAH DODAVKY

Foto 0Obj. ¢. Popis Foto Obj. ¢. Popis

A1207 3-fazovy adaptér A1331  Meraci vodic Cierny,
1,5m

A1610 Adaptér pre test
spojitosti

A1309 Krokosvorka zelena

’ | A1297 Krokosvorka hneda * & g
S ﬁ
A1316 Testovaci kabel ! A1062  Meraci hrot zeleny

(16A) MI 3340 Standard set obsahuje:

A1298 ' /
Meracf hrot hnedy « Pristroj MI3340 AlphaEE XA

* A 1493, sietovy kabel, 2 ks
A1268  Meracia sonda « A 1340, meraci kabel cierny, 1,5m
s kovovymi « A 1014, meraci hrot cierny
stetinami * A 1013, krokosvorka tierna
* A 1289, taska, velkost M
* A 1727, USB kabel
« Kalibratny certifikat
* Licencia Metrel ES Manager Basic (na
stiahnutie zo stranok metrel.si)

A1317 Testovaci kabel
(32A)

A1472 KlieSte na
unikajuci prad

A1488 BT tlatiareri Able

A1388 Testovaci kabel A1520 Nahradné stitky do
Schuko-Schuko tlaciarne Able, 250
ks

A1389 Testovaci kabel 5P
16A - 16A

A1652  (itat tiarového kédu

A1653  (jtat QR / ctiarového
kédu

P1102  Licencia pre FW
profil (sada PRO SW)

A1330 Testovaci kabel 5P
32A-32A

Wmencia pre upgrade
MESM BASIC na PRO

P1102-AND Licencia aMESM
PRO

A 1759 Meraci vodic
hnedy, 1m

A 1760 Meraci vodic A1271  Taska, velkost S

zeleny, Im

A 1670 Meraci kabel 3x A1550  Tadka, velkost XXL
1,5m

Vas dodavatel’

AVMERaTEST
& Meracie a testovacie pristroje
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