v ~

- A\NMERaTEST
DIGITALNI MERICE PH !

Meracie a testovacie pristroje

PH - 201 /PH - 207

LUTRON

G PH-201

TECHNICKE UDAJE PH-201

PH - 201

Digitalni méfi¢ PH vhodny pro Skoly, akvaristy, provozovatele plavec-
kych bazén(, nebo kontrolory kvality.

PH - 207

Méfeni PH 0 + 14 pH, napéti 0 + 1 999 mV, teplota 0 + 65°C/

32 =+ 150 °F. Velky dualni LCD displej, vyska &islic 13 mm s nastave-
nim kontrastu. Funkce MAX / MIN, AVERAGE, DATA HOLD, indikace
baterie, automatické vypinani. Siroky rozsah automatické a manualni
teplotni kompenzace s odecitanim na LCD displeji, automaticka tep-
lotni kompenzace pouze se sondou ATC TP-07 na objednavku
PFistroj umoznuje nastaveni kalibrace hodnoty PH, ulozZeni do zélo-
hované paméti. Ma zabudovany milivoltmetr pro pfesné méfeni napéti
a rozhrani RS232. Pouziti v oblasti méfeni kvality vody, v akvaristice,
zpracovani ryb a ostatnich potravin, fotograficky a papirensky primysl,
laboratore, kontrola kvality, Skolstvi, atd.

TECHNICKE UDAJE PH-207

rozsah pH 0-14pH Displej velky dualni LCD, vyska €islic 13 mm
.v . s nastavenim kontrastu

rozliSovaci schopnost 0,01 pH

; Rozsah méreni PH 0+ 14 pH
presnost (pH5-9) + 0,07 pH e

(pH 4 - 10) + 01 pH Rozliseni / pfesnost 0,01 pH/ (0,03 pH + 2 dg)
(pH1-39apH10,1-13) | £0,2 pH Rozsah méfeni U 0+1999 mV

cyklus méfent cca 0.4 s RozliSeni / pfesnost 1mV/+(0,5% + 1dg)
pracovni teplota 0°C - 50 °C Rozsah méreni t 0+65°C/32+150 °F

.. - Rozliseni 0,1°C (0,1 °F)
displej 8,5 digit v. 12,5 mm LCD Presnost 1°C (0+50 °C) / 0,8 °F (32 + 122 °F)
napajeni 9V baterie 4°C (>50°C) / 2°F (> 122°F)
rozmeéry 131 x 70 x 25 mm Vystup dat na rozhrani RS 232
pfipojeni sondy konektor BNC PH elektroda kombinace pH elektrod na zasuvce BNC
hmotnost 153 g Napajeni / spotfeba baterie 9 V 006P / pfibl. 5,7 mA
sondy pH na objednavku PE 03, PE 11 Rozméry / hmotnost 180x72x32mm/270 g

PH SONDY (prislusenstvi)

PE-03 PE-11
TECHNICKE UDAJE
rozsah pH 0-14pH
material télesa | epoxid
konektor BNC
rozmery PE-03: 160 mm x @ 12 mm
PE-11: 130 mm x @ 10 mm
délka kabelu 1m

PrisluSenstvi na objed-
navku

PH elektrody PH-01, PE-11, PE-03
teplotni sonda ATC TP-07
roztoky PH-04, PH-07

PE-03

PE-11
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Rozsah 0 az 14 pH
Zobrazeni 2 desetinnych mist, bargraf, zobrazeni teploty
Automaticka teplotni kompenzace

Automaticka kalibrace pro pH 4, pH 7 nebo pH 10
Pristroj se zabudovanou pH elektrodou

Kryti IP 67
Provedeni PEN type
Kalibraéni roztok pH 4 a 7 pfilozen
Dataloger

Napajeni 4 ks baterie AA

PH-222

PH metr Lutron PH-222 je kompaktni pfistroj pro méfeni pH v rozsahu
0 az 14. Pfistroj je napajen bateriemi, pH elektroda je soucasti pfistroje.
Kalibraéni roztoky pH 4 a pH 7 jsou standardnim pfisluSenstvim.

Vas dodavatel”
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